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WODOCIAGI I KANALIZACJA KARCZEW SP. Z 0.0.
ul. Czgstochowska 24
05-480 Karczew

Karczew dn.10 pazdziemika 2017 1.
WIKK - 951101201712

Larysa Dysput-Gotawska
Laboratorium Kosmetyczne ,AVA"
ul. Daprowiecka 3
Siara Wies
05-430 Celestynow

W odpowiedzi na wniosek ziozony dnia 09.10.2017 r. w sprawie uzyskania warunkow technicznych na
zaopatrzenie w wode z wodociagu gminnego o $rednicy WP 150 z rur PVC, znajdujacego. sie przy drodze
powiatowej nr 2724W, do projektowanego budynku produkeyjnego, zickalizowanego na dziglcs o nr ew. 894/9
w migjscowosci Calowanie, wyrazam zgode na dostawe wody do celow socjalno-bytowych/produkeyinych poprzez
wykonariie przylacza wodociggowego pod nastepujacymi warurkami:

1. Przed przystapieniem do wykonania przylacza wodociagowego nalezy opracowaé dokumentacje budowlang
zawierajgca; odpowiednie szkice Iub rysunki, projekt zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem
technicznym instalacji. Dokumentacja ta powinna bye wykonana przez projektanta posiadajarego
adpowiednie uprawnienia budowlane. Przedmiotowa dokumentacia budowlana podlega uzgodnieniu przez
Wodociagi | Kanalizacfe Karczew Sp. 2 0.0., a W przypadku przejécia preewodem pod droga wymagane jest
pozwolenie wiasciwego Zarzadey drogi.

2. Wykonanie przylaczy naley powierzyé wykonawcy postadajgeemu stosowne uprawnienia budowiane pod
nadzorem pracownika Woedaciagdw | Kanalizacii Karczew Sp. z 0.0. _

3. O ferminie rozpoczecia budowy przylacza wodoclagowego nalezy poinformowaé WiKK Sp. z 0.0.
pisemnle z ¢o najmniej S-dniowym wyprzedzeniem,

4. Kierownik ds. technicznych kontaktuje sie z wykonawcg celem umbwienia terminy montazu
wodomierza z odczytem radiowym. W przypadku samodzielnego zamontowanla innego wodomierza
inwestor zostanie ohclgzony kesztami wymiany wodomierza zgodnie z chowigzujacym w Spolce
cennikiem,

5. Po wybudowaniu przylacza nalezy dokonaé zgloszeriia do Kierownika ds. technicznych celem. odbioru w
stanie odkrytym oraz adbioru koncowego robdt. W czasie odbioru koncowego inwestor przekazuje wypelniony.
‘wnigsek o zawarcie umowy.

6. Inwestorowi wystawiona bedzie faktura VAT na opfate za przylacze do sieci wodociagowej zgodnie z
obowiazujgcym cennikiem.

7. Przekazanie dokumentacfi powykonawczej (projekt budowlany przylacza wodociggowego, sprawszdanie z
badania wody, inwentaryzacja powykenaweza) | odbiér umowy na dostarczanie wody nastepuje w siedzibie
WiKK Sp. 2 0.0,

Wszelkie koszty wynikle 2 tytutu-wybudowania przylacza pokrywa wiasciciel nieruchomosci,
Wydane warunki sg wazne 2 lata od daty ich wystawignia,

Wytyczne w zakresle projektowania i wykonania przytaczy wodociagowych na terenie gminy Karczew
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WODOCIAGI I KANALIZACJA KARCZEW SP. Z 0.0.
ul, Czestochowska 24
05-480 Karczew

NA TERENIE GMINY KAR

Przylgeze: wodatiagowe - odcinek: preewodu aczacegn siet wodociagowg 2 wemnetrzng instalacis wodociagows w nieruchomodci: odbloroy ushuy wraz 2
Zaworem 78 wodomierzern glowaym.

1. Wymaganiz ogdine
tiedopszezalne jest bezporednie pofaczenie przylacza wedociagowego zasifanego w wodg 2 siech wodoolagowej WK Sp. z 0.0. 2 urzadzeniami
zasliajacyrri instalacie 2 innych Erodel wody {np. wiasne studnie, ieda),
- wybudowane przytasze wodociagowe jest odbierane . dopuszczane do-eksploatai przez WiKK Sp. 2 0.0,
~ Zakfies eXsploatac] praylacza wodooiagowsqo §. rozdzial granic sksploatacyinych pomigdzy WIKK Sp. 2 0.0, a-odbioregusivg bedziegkresiony w prolokile
cdbiory fechnicznege F dopuszezenia do eksploataci oraz umowis b zaopatzenis w wode,

2. Trasa przyfacry wodoeiggowych

- nle projektowad lokallzaci prayiaezy wodstciagowyeh pod wiazgami i bramans oraz pod-wiazdami do garaky budynkow wislorodzinnyoh,

- preylgeza wododiggowe nalely projektowad prostopadie do siacl wodoclagows], w miary mozliwedct bez Zalamad ich trasy,

- przy projektowaniy przeiicia praylacze wodcciagowego pod {awe fundameniows nalety zachowsé odlegledt min. 1,0 m.od rerznika budynkur- slosowss
rurg ostonowg na cate] szerokosei fawy, _

- pray presfciu praylaczem wodaciagowym przez Sciang budynku nalezy stosowaé rurg oskenows,

- Wprypadku budynkdw dwurodzinnych - biizniaczych, wzabudowie segmentowe] dopuszcza sig zaprojekiowanie fednego przylaora wodotiagowsto dia
dwoch segmentdw pad watunkiem oddzieinago ich wprawadzenia do budynku | polaczenia zinstalacia wewnelng,

- wprypadku keniscznpdel prowadzenia przylacze wodotiagowego przer tereny osbb irzecich, naledy dofaczyt do projekiis plserming Zgote wiabciciell tyeh
terendw ng taki przbiay przewodow. '

3. Matarial, §rednica, przykeycis, spadek, predko$é praeplywy
al  material
- tobudowy praylaezy wodociagowych naleky stosowad :
= przewody 2 polietylenu PE minimum PN 10 lub ze stali ocynkowans,
= uyIPVG

- materialy urywane do badowy prylaczy wodoclagowych powinny posiadad cdpowlednia certyfikaty, aprobaly techriczna i Swiateciwa dopuszczenia do
Sloscwanis oraz afesty Pafistwowego Zakiadu Higieny;

bi drednica

- Srednice praylacaa wodociagowego naleZy doblerat w oparciu o przeplyw cblfczeniowy wody dla obiski. Pray projsktoweniu preyigeza wodocidgowago
dia calow bytwych oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego, Stednice przylcza naledy-dobrad w oparciu o'wigkszy preepiyw,
w projekcie naledy przedtozyd bilans wody opracowany na podstawie jednostkowego zapoirzebowania wody na-osobgfdobe, pravownikalzmiang, aé losé
wybworzonego produkty itd.;

ef wysokoSt prykrycla preytacza wodoclsgowego ‘

- projeklujge 2agigbients prrylacza wodeciagowegn nalely uweglgdnial. gigbokos® przemarzania grunty, Na terenie griny Karczew nalety preyimowsaé
praykrycia {odlegiodt od rzgdne} tereny do rzedne] wierzchu rury} 1,5 m, o

« preewodywodociagowe nalely. ukladad na gruncie posiadajacym odpowledniz nosnosé hub z uwzglednienien wymiany grurilt. Podsypke | zasypke naleiy
wykunywa zgodnie 2 aktualnymi normai | instrukciami producenta nur,

8l spadek praylaeas | prediods przeplywy

+ przylacze woduclagowe nalely projeidowad ze spadkiem wkisnsniu prrewndu wodociagawegn, W preypadky kanigcznodel prowadzenia przylacza 2 Guzym
spadiiom nafely Frdoié uwape, aby zasuwy montowane byly na odciskach poziomyeh,

- prigdkosC przephywii woprzylaczach wodociagowych nie powinna przekraczat 1,0 s,

. 4. Polaczenip projektowanych preyiery 1 istnieigeq siec wodotiagow
< polaczente projeidowanego preytacza o drednicy DN4O - DNBO 2 istnigjqeq siecig wodogiggows przevidiiod za pamocs; opaski {nawienkl) przeznaczang
do montaiu na przewodach wodooiagowych pracufacych pod: ciénieniem, 2 zasuwa odtinajacs 2 seliwa sferdidainego DN~ DNSD, Dia praylaczy o
$rednicy ONS0 2a:pomocg Irjnika z zasuwa odoinajacs,
- naprEylaczach wodociagowych nalefy sihsowad zasuwy z miekkifn uszezeinienism King, na ciénienie nominalne min, 13Pa, Zasuwy nalely montowat w
tererse agdinodosigpnym. Zasuwe na przylaczu nalezy oznaczyé w terenie tatliczkg informacyjna,

5. Wodomierze
- #a kazdym polaezeniv instalacii wodociagows] 2 praylaczem wodociggowym powinisn byt rainstalowany wodomierz glowny, W praytiadiu wikonywania
instalac wadociagows] wepdingj do-celdw gospodarczysh | przeciwpotarowych oraz fam, gdzie wystepuln dute wahania roztilor) wody prey. dudym: jef
Zuzyciu, gy wartodoi natg2enta przeptywy nie mieszezq sig w zakresie pomfarowym jednego wodomierza, nalezy stosowad wodomisrze sprzgione, '
- doboru wodomiarza nalezy dokonywat ra podstawie spodziewanych rzeczywistych muzbiordw wody. Przy. doborze wodomierza paledy vwzglednit
2apoiyzebowdiile wody na cele socjaino-bytowe oraz preeciwnozarowe,
w projektle podat dane fechniczne projekicwansgo wodomierza,

Tel: 22-795-056-27, 691-878-T40 NIP: 632-20-43-130 Internet: www.wili-logozew.nl
Fax: 22-610-95:01 REGON: 145928681 B anail! bivrof@wil-karevow.pl
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wodomierz glowny na praylarzy wodociagowym naledy lokalizowat 2godnie z wymaganiami Rezporzadzenia Ministra Infrastruktury z drila 12,0462 Dz,

U. 82, nr.75, por.690 7 pb2niejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powiriny. odpcwiadat budynki i ich usytuowanie;

= -wodomierz gléwny powinien byt umieszezony w budynku {w phenioy lub na parterse), w misjscy wydzislonym, Jatwo dostgprym dla montadd,
demontaty, -obslugh | konserwadii calego zestowy oraz cderyty wskazah wodomierza przez sluzby WIKK 8p 7 .0, Migjsce to powinno byé
Zaberpleczona przed zalanlen; wods, zamarzaniem i dustgper osab rzecich,

* jezeiinieruchomos$t gruntowa nle jest zahudowana ub budynek zostal usyluowany w adlegfoscl wigksze] niz 15 od Inil rozgranicasface)
tienichompss od ulicy, 2estaw wodomierzowy umieSeis w siudri wodomierzowe]. Mivimum 1,0 m przed i -2 studnig wodomierzowy wymag4 sig
zastosowat praswid stalowy;

praed | 23 wodarmlerzem gifwnym nalady 2aprojektowsé zawery adcingjage,

Zd kaidym zestawem wodartiiezowym, po stronie instalaGi wewnglrzne), przewidziet zawer -antyskazaniowy - zahiezpieczenie przed wibmyr

Zanigzysrezeniam wady.

6. Wymagania odbiorowe

"~ #glosic pisemnie rozpoczgcieobot w WIKK 8p. 2 0.0, (2 co najmnia} S-dniowym wyprradzeniem),

wigezenie w Istniejica sieé wodociagowa nalely wykonaé w uzgodnieniu | pod nadzorem Kierownika ds- fechnicznych WiKKC S5z 6.0:,
przedsisbicrstwo zastrzega sobie udzial w prébie cisnieniowe] previacza wodocizgowego orax adblarze prayhiczy wod-kar. preeilzasypanien,
wodomlerz montowany jest prees pracownikéw WIKK Sp, 2 0.0, ~ termin montasy ustata Klerownik ds: technicznych po otizymaniu pisamneys
zgloszenia rozpoczgcia robdt~ w przypadku samodzieinego zamontowania iinego wodomisrza inwestor zostanle ohclatony kosztami wymisny
wodomierza: zgodnle 2 sbowiazujaoym w WIKK Sp.z o.0. cennikiem,

warinkiem dopuszczenta wybudowanyeh preyiycry do-ekeploatac jest:

preprovwadzenie plukanis,

9sena higienicana wydana przez Pafistwowege Powiatowego Inspektora Sanitamego na zastosowanie materisly do dystrybuc) wody,
wykonanie sprawazdania 2 badan laboratoryjriych praeprowadzone praez laboratorium Paristwowe] Inspekejt Sanitarne] fub inne Jaborstorium o
udokimentowanym systende [akoscl prowadzenia badas wody, zatwlerdzonym przez Fanstwows Inspekeje Sanitarng, co naimnief w zakresis
wymaganym dla monitoringu przegladowsgo 1. balderié grupy col, Estherichia coll, Enterokokd, ogdina licxba mikroorganizmdww 22°C,
dokonante odbioru technicznego | dopuszezenia do-eksploatac)i wybudowanych praylaczy preez Kierownika de. technicziyeh WiKIK Sp20.6.;
doodbion-kofcowego naley pizedlozyd:

uzgodniona dokamentasfe projektows,

powykonawozy Inwentaryzacly geodezyjrg,

atesty, deklaracje sgodinicl, centyfikaty na zastosowane materialy,
protokoly badar | sprawdzen (badanie laboratoryiie wody, préby szczeinoel, dezynfekefi, plukania itp.)

-

7. Warunki formalng-pravng
preyiagze wodocigowe pozostaje w eksploataci odblorcy ustug,
odbiorca ushigi podpisuje umowe ha zaopalizenie wwade na-pisemny wiiosek orsz po stwisrdzeniy przez przedstawicisla WIKK Sp. 2 0,0, prawidiowego
pod kaiem warunkow technicznych wiaczenia przylacza. Umowa zostanie zetwana w preypadku gdy wykonawea nie rozliczy butkwy w okresie § miesiecy
o daly zawartid umowy,
odbiorea ushug! posiadajacy prayigeza wiaczone de przewadu ulicznege nie ma prows zezwalad innyrmng wiaczenia do tego praylacza,
odbiorca ushigl odpowiada za zapewnienie niezawodnego dzistania posiadanych instatacsi | przylacey wodotizgowych,
w przypadiaruszkodzenia przylasza pozostajdeego w eksploataci odbiorey, zchowigzany jest on do nieawhsczne] napraivy: przewodu na swij szt bod
rygarem natychiastowego rozwigzania umowy,
wannki podigezenia naledy wpiaé do dokumentacij projektows,
ririigises warunkj wadne 5 przez ofres 2 ata od dnia iety wydania,

8, Przeplsy kame | kary plenigine
karze grzywny do 5 000 2 podiega ten; klo:
béz uptredniagn awarcia umowy na zacpatrzente wwode, pobiers wode. z urzadzed wodaciagowych,
vezkaszawordomierz, 2rywa lub uszkadza plomby umisszezona na wodomierzach, ui Szariach pormisrowych lub zaworze odcingiacym, & takie wplywa-
na zniiang, zatrzymanie fub uirste wlaiciwodcl luli funkeji metrologicznych wodomigrza gitmnegt fub urzadzenia pomiarowego, '
Tip dopuszcza przedstawiciela przedsisbiorstwa wodociagowo-kanalizacyinego do wykonania exynnpset stuzbowych na terenie nisrygharnaéed Wil w
obigkcie budowlanym nalezacym do odbiorcy usiug; o
squmate orzeC nawiazke na rzecz przedsighiorsiwa wodockagown-kanaizacyiriego, wwysokosei 1 000 2 za kakdymissiac, wktorym nastapite bezufriowna:
pobieranie wody - urzadzed wodosiggawych.

Niedopelntanie kidregokolwiek 2 wansnkbw uniemozfiwi WiKK Sp. 2 0.0, zawarcle umowy ns zaopatrzenia wwode, a wykonana preylqcza traktowane
beds jeko nislegaine wiaczenly do siaci wod-kan.

Powyisze warunki podiaczenia akcepfuie: ,fl'“l v B\ Vj/ LABORATORIUM KOSMETYCZNE
{ |

T | , bAVA”®

. arvsa Dysput-Golg

(] .l 95;-;}30 Slara Wies‘s'[,) ul. e
el./fax 22 613-16-17, tel, 22 613-26-
NIp 1130016141, REGON 00,8102566{2);
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2. Oswiadczenia projektanta i sprawdzajacego

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO:

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U, Z 2003
r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ZE PROJEKT WYKONAWCZY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DLA LABORATORIUM
KOSMETYCZNEGO ,AVA” PRZY UL. DABROWIECKIEJ 3 W MIEJSCOWOSCI
CALOWANIE, DZIALKA NR EW.894/9, ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAM! ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE..

Projektant:

mgr inz. Krzysztof talarek {/Wr é f(

upr. bud. nr. MAZ/0323/PWOS/11

Sprawdzajacy: 2 % :

mgr inz. Jerzy Kokoszka

upr. bud. nr. Wa-386/01
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3. Przedmiot inwestycji i lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest budowa przytacza wodociagowego dla Laboratorium kosmetycznego , AVA”
przy ul. Dgbrowieckiej 3 w miejscowoéci Catowanie, dziatka nr ew. 894/9.

4. Podstawa opracowania

= podktady architektoniczne

= zatozenia i wytyczne przekazane przez Inwestora

= obowigzujgce normy i przepisy

= materialy informacyjne i DTR producentéw zastosowanych urzadzeri

® mapa do celow projektowych w skali 1:500

*  Warunki techniczne zaopatrzenia w wode z projektowanej budowy Laboratorium kosmetycznego
~AVA” przy ul. Dabrowieckiej 3 w miejscowosci Catowanie, dziatka nr ew. 894/9, wydane przez
Wodociagi i kanalizacja Karczew Sp. 2.0.0, pismo WiKK - 95/10/2017/Z

5. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa nowego przyltacza wodociggowego dla Laboratorium
kosmetycznego ,AVA” przy ul. Dagbrowieckiej 3 w miejscowosci Catowanie, dziatka nr ew. 894/9.

Charakterystyka obiektu

Projektowany budynek dwukondygnacyiny z przeznaczeniem na pomieszczenia produkcyjne,
magazynowe oraz biurowe,

Pomieszczenia techniczne (tj. kottownie i hydrofornie) przewidziano w obrebie pierwszej kondygnacji.

6. Przylacze wodociaggowe

Lokalizacja nowego przytgcza przedstawiona jest w czesci graficznej opracowania. Zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez Wodociagi i kanalizacja w Karczewie trasa nowo projektowanego przytacza
prowadzi do istniejacego przewodu wodaciggowego WP 150 z rur PVC w ul. Dabrowieckiej. Przylacze
wodociggowe wykonac od istniejgcego rurociagu przy pomocy tréjnika DN 150/65 z rur zeliwnych. Za
trdjnikiem zastosowac zasuwe odcinajacy DN 65 mm,
Zaprojektowano przytacze wodociggowe PE 75 x 6,8 mm SDR 11 PN 10 o facznej dtugoéci 55,2 m , z
wodomierzem WS 16-NKP DN40 Apator, Qw=16m3/h. Wodomierz umieszczony bedzie w pomieszczeniu
hydroforni.

Warszawa, maj 2018



PROJEKT WYKONAWCZY — PRZY+ACZE WODOCIAGOWE LABORATIUM KOSMETYCZNE ,AVA”

Zestaw wodomierzowy umiesci¢ wg. zatgczonego rysunku szczegétowego Nr 15.13-PW-M-P-003-R00. Za
zestawem wodomierza naleizy zastosowal zawor zwrotny antyskazeniowy typu BA 295 DN 40
zabezpieczajagcy przed wtérnym zanieczyszczeniem wody zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w PN-EN-1717. Przytgcze wykonad metodg tradycyjng wykopowa. Stosowad potaczenia rur nieroztaczne
zgrzewane ( np. elektrozfgczki ). Usytuowanie kanatéw, spadki rurociggédw oraz rozmieszczenie studni
pokazano w czesci graficznej. Projektuje sie przytacza wodociggowe ze spadkiem 0,2 % w kierunku
przewodu wodociggowego.

6.1. Ochrona przed przemarzaniem

Gtgboko$¢ przykrycia przewodu w wykopie (od wierzchu rury do powierzchni terenu) powinna
zabezpieczy¢ przed zamarzaniem wody. Dla strefy 11l przy wielkosci przemarzania Hz=1,0m, minimalne
przykrycie wynosi Hn= 1,40m. UWAGA! Przy potaczeniach projektowanego przylacza z istniejgcym
ruraciggiem zwréci¢ szczegélng uwage na rdznice miedzy rzednymi posadowienia tych rurociagow i
szczegdtowe rozwigzania wykonania potaczen sieci istniejgcych z projektowanymi ustali¢ po wykonaniu
,odkrywek”.

Préoby i odbiory robét

Przewéd wodociggowy powinien byé poddany prébie szczelnoséci wedtug wymagan normy PN-B-10715.
Probe szczelnodci nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C,
na cisnienie 1 MPa. Po pozytywnej prdbie szczelnosci i zasypaniu wykopdw nalezy wykonaé dezynfekcje
przewodow roztworem podchlerynu sodu w ilosci 250 mg/l wody. Po 48 godzinach przewody naleiy
poddaé intensywnemu ptukaniu woda z predkoscia okoto 1 m/s. Ptukanie nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem odpowiedniego Zaktadu eksploatujacego sie¢ w danym rejonie.

6.2. Roboty ziemne
6.2.1. Przygotowanie terenu

W ramach robét przygotowawczych nalezy dokonaé szczegdtowego wytyczenia trasy projektowanego
przyigcza. Wobec powyiszego miejsce prowadzenia robdt powinno byé wydzielone, zabezpieczone i
odpowiednio oznakowane. Ruch pojazddw na czas prowadzenia robdt powinien sie odbywad wedtug
ustalen projektu organizacji ruchu. Wykonawca przedstawi Kierownikowi Budowy do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
zwigzane z budowgq przyfacza. W granicach terenu budowy Wykonawca zatozy staly punkt niwelacyjny o
rzednej podanej w dokumentacji tzw. reper roboczy.

6.2.2. Rozbidrka istniejacej nawierzchni
Zdjgcie nawierzchni w ul. Dgbrowieckiej o szerokoéci ok.2m adwie?¢ na miejsce wskazane przez
Inwestora. W miejscu wigczenia projektowanego przytacza do istniejacego wodociagu na dtugosci 1 m

podsypke wykonywa¢ recznie z doktadnym ubiciem warstwami co ok. 20 cm.

6.2.3. Prowadzenie wykopdéw

Wykop pod kanat nalezy wykonywa¢ mechanicznie i recznie. Prace ziemne w bliskiej odlegioéci czynnych
przewodow telekomunikacyjnych i kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ metodg wykopéw recznych.
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Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m zgodnie PN-B-10736:1999 przy braku wody
gruntowej i usuwisk przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu. Wykop nalezy
prowadzi¢ od odbiornika. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej. Wydobywana ziemie nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w adiegtosci
1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejécie wzdtuz wykopu. Przejécie to powinno by¢ stale
OCzyszczane z wyrzucanej ziemi. Dla wykopdw o $cianach pionowych nalezy wykonaé umacnienie
poziomo zakfadanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawa¢ 15cm ponad powierzchnie
tefenu. Umocnienie $cian zfozone jest z oddzielnych odcinkdw tzw. kiatek o dfugosci 4,0 - 5,0m, z ktérych
kazda stanowi calos¢. Potaczenie klatek sasiednich powinno byé dopasowane szczelnie. Umocnienie $cian
skiada sie z trzech elementow:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajacych do $cian wykopu
- bali pionowych (naktadek)
- okrgglakéw, jako poprzeczne rozpory

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca topat i oskardéw. Rozluzniony grunt wydobywa sie na
powierzchnig terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu. Spéd wykopu nalezy pozostawié na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym
okoto 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezpoérednio przed utozeniem podsypki. W gruntach
nawodnionych nalezy wykonywaé wykopy o $cianach umocnionych. W trakcie realizacji robét ziemnych
nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i
przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowaé nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad
powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. tawy powinny mieé wyrainie i trwale oznakowanie
projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu krzyzujace sie lub biegnace rownolegie z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Wyjscie (zejécie)
po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gebokosci wieksze] niz 1 m od
poziomu terenu, w odleglosci nieprzekraczajgcej 20m.

Wodociag ukladaé na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Przewdd wodociggowy obsypaé piaskiem do

wysokosci 30 c¢m ponad wierzch rury. Na wysokosci ok. 30 c¢m nad projektowanym przytaczem
zastosowac tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczg z metalizowang wkiadka.

6.3. Demontaz istniejgcych wodociggéw

Likwidacje istniejacych przewodow wodociggowych na dziakce Inwestora nalezy wykonaé¢ zgodnie z
wytycznymi zaktadu Wodaciagi i kanalizacja w Karczewie
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6.4. Zapotrzebowanie wody na cele socjalne oraz technologiczne - obliczenia

6.4.1. Zestawienie normatywnych wspétczynnikéw wyptywu z punktéw czerpalnych na cele
socjalne :

 Przybér sanitarny llosé Qn Suma g
1 2 3 4

Miska ustgpowa 11 | 0,13 1,43
Natrysk - 6 . 0,30 1,380
Pisuar . 2 0,30 0,60
Umywalka 14 0,14 1,96
Zlew | 21 0,14 2,54
| Zawdr ze ztyczka | 2 L 0,5 1,00
Suma . 9,73

6.4.2. Zapotrzebowanie wody na cele technologiczne wg branzy technologicznej:

17 m3/dobe

7. Uwagi koncowe

Catosc instalacji nalezy wykonac zgodnie z:

-»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” cze$é Il ,Instalacje
sanitarne”;

- obowigzujacymi przepisami i normami;

- wytycznymi producenta rur i armatury;

-niniejszym opracowaniem zachowujac przyjete $rednice i trasg, a o kazdorazowych zmianach
powiadomié autora niniejszego opracowania;

- wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ aktualne certyfikaty na znak
bezpieczenstwa lub niezbedne atesty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
-urzadzenia podziemne krzyzujace sig z projektowanym przytaczem wodociggowym nalezy zabezpieczyé
w trakcie wykonywania prac

-prace ziemne wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736

-budowe przylacza prowadzi¢ pod nadzorem technicznym Przedsiebiorstwa Wodociagi i kanalizacja
Karczew na zlecenie Inwestora.

Warszawa, maj 2018



PROJEKT WYKONAWCZY — PRZYLACZE WODOCIAGOWE LABORATIUM KOSMETYCZNE , AVA”

8. Normy

[1]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 609 z péin. zm.)
[2] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekdw /Dz.U.Nr72/01poz747/
[3]PN-EN 598:2000 Rury i ksztattki i wyposazenie z ieliwa sferoidalnego oraz ich polaczenia
odprowadzenia sciekdw,

[4]PN-EN 877:2002(U) Rury i ksztattki z zeliwa, zigcza i elementy wyposazenia instalacji odprowadzenia
wad z budynkow. Wymagania , metody bhadan i zapewnienia jakosci
[SIPN-EN 545:2005 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociggow

wodnych. Wymagania i metody badan
[6] Wytyczne producentow rur PE.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Talarek

upr. bud. MAZ/0323/PW0OS/11

Warszawa, maj 2018
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9. Informacje dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

9.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa przylgcza wodociggowego w zwiazku z budowg Labaratorium kosmetycznego ,, AVA” przy ul.
Dabrowieckiej 3 w miejscowosci Catowanie, dziatka nr ew. 894/9.
Nazwa i adres inwestora

Laboratorium Kosmetyczne AVA
Larysa Dysput-Gotawska
ul. Dabrowiecka 3, Stara Wie$
05-430 Celestynow
Warszawa, maj 2018

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla érodowiska
oraz higieny i zdrowia uizytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

9.2. Temat opracowania

Tematem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dotyczaca
przedsigwzigcia polegajgcego na budowie przytacza wodociggowego w zwigzku z budowg Laboratorium
kosmetycznego ,AVA” przy ul. Dabrowieckiej 3 w miejscowosci Caftowanie, dziatka nr ew. 894/9.
Charakterystyka przedsiewziecia

Dziatki przez ktére przebiega projektowane przytacze wodociggowe posiadajg ponizsza infrastrukture
techniczna:

» przewody kanalizacyjne,
e przewedy telekomunikacyjne,

Dla wykonania projektowanych przytacza zajete zostang tereny okofo 2-3m szerokosci. Szerokosé pasa
drogowego w liniach rozgraniczajacych trwatych ogrodzen waha sie w granicach 9 m.

Projektowane przytacze stuzy do zasilania w wode Laboratorium kosmetycznego ,,AVA” przy ul.
Dabrowieckiej 3 w miejscowosci Catowanie, dziatka nr ew. 894/9.

Technologia wykonania

Przytacze wodociggowe PE 75 x 6,8 mm bedzie wybudowane z rur polietylenowych o wytrzymatoéci SDR
11 PN 10. Powyisze materialy posiadajg atest higieniczny i dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Przyigcza beda wykonane metodg tradycyjna wykopowa.

Warszawa, maj 2018
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9.3. Wariantowanie przedsiewziecia

Nie przewiduje sig wariantowanie przedsiewziecia tak w projektowaniu jak i w wykonawstwie.

9.4, Wykorzystanie wody i surowcéw

fos¢ wykorzystywanej wody dla potrzeb budowy projektowanego przedsiewziecia jest znikoma i
potrzebna bedzie przy zaggszczeniu gruntu zasypki w wykopie i naprawie nawierzchni. Woda dla w/w
potrzeb pobierana bedzie z wodociggu miejskiego. Wykorzystywanie paliw i energii dla potrzeb maszyn i
sprzetu niezbednego dla wykonania projektowanych kanatéw i ich uzbrojenia.

9.5. Ochrona srodowiska

Na etapie realizacji przedsigwzigcia negatywne oddziatywanie na érodowisko wodne nalezy eliminowaé
poprzez wiasciwe prowadzenie prac wykonawczych oraz stosowanie nowoczesnych technologii
budowlanych.

Ewentualne oddzialywanie bedzie krétkotrwate, poniewaz obejmuje tylko okres budowy przytacza
wodociggowego. Ujemne oddziatywanie na srodowisko moze wystapi¢ tylko w wyniku zwiekszonego
zuzycia wody, awarii maszyn i sprzetu pracujgcego na budowie, powigzanych z wyciekiem paliwa lub
olejow. '

Projektowane przylgcze wodociggowe zgodnie z zastosowang technologia nie bedg wptywad negatywnie
na $rodowiska.

9.6. Rodzaje wprowadzanych substancji do srodowiska

Budowa projektowanego przytacza przy zastosowane] technologii nie wprowadzi zadnych substancji i
energii do srodowiska i nie wplynie negatywnie na stan istniejgcego érodowiska.

9.7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu

1. Po wykonaniu przebudowy uzbrojenia przed zasypaniem zgiosi¢ do firmy geodezyinej w celu
dokonania inwentaryzacji powykonawczej, a nastgpnie do odbioru technicznego w Przedsiebiorstwie
Wodociagi i Kanalizacja Karczew.

2. Catos¢ robhdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” cz.Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” ,

* Budowa przylgcza wodociggowego nie wymaga procedury wywiaszczeniowej,
¢ Przedmiotowa inwestycja nie wptywa ujemnie na sposéb zagospodarowania terenu oraz nie
narusza interesdéw 0sob trzecich,

¢ W pasie drogowym ulicy Dabrowieckie]j nie wystepuje kolizja z istniejgcymi drzewostanem.

Opracowat:

s

upr. bud. MAZ/0323/PW0S/11

mgr inz. Krzysziof Talarek

mgr inz. Jerey Kokeseka

¢ instalacyine]

Warszawa, maj 2018 bez ograniczef? w specjaltoic
w o rakve gl ansmalacd’i wizadzen
wodeciagowych, kana v, cieplnych,

wentviacyinych 1 gazowyeh
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